fiir die wesentliche Anderung

der Biogasanlage Beetzendorf;

hier: Wechsel der Behalterdacher (Fermenter, Gar-
restlager), Errichtung eines Waschwasserbeckens und
Anderung der Inputstoffe der BGA I

am Standort Beetzendorf

fiir die Firma:

BioEnergie Beetzendorf GmbH
Audorfer Weg 2b
38489 Beetzendorf

vom 08.08.2024
Az.: 402.2.6-44008/22/23
Anlagen-Nr.:7389

SACHSEN-ANHALT

Landesverwaltungsamt




Landesverwaltungsamt
402.2.6-44008/22/23 SACHSEN-ANHALT

e ]

Inhaltsverzeichnis

Il ES eI rn roomrmmnsrimmmmonponmssemexsmysss masmnn sossnamspssaenpsnavaasessasmamersbiocdlms ny ks GAbA R STMNNSTR S S U8 A A A AT s AT 4
1 AR B YD AU 10} o vy rmmvercnsmuemn onnssmensssmmsss s e s sim oA R AR S A AN R SR A AT 883 ST R A e ST T AW 6
Il NabONBBSEININTNGON «onarm sunsnmmmressiummsmmmeyssmsns evs s oo ey ors o RSy RN Ao R eSSt AR £H YO RS SN I SRS UFRF 6
T A T EDNCTIIEE s uimonwesiensviswissnn sty esss e Auhs R EEIS Ay H SN0 SN ERe S SRS 4 NSRS R SO S PO RSO ASS A SRPSR AP A SR S5 6
2 BPAINOS O - oiinisciscanmmossmmssmn s8mess shuwes s s e w43 SR SV G RSO SRR DA AU AUO SRR T S5 €O SN S A WSN AAnEA AH H SN A n SO AT 4
G DODKMAIS G (vt ammim s smss s s SR A S AT A LS A (TR S A B IR F NN S TP RO S S PN w S RSN e 7
§  IMMISSIONSBCIUIE ..o ssmammmuummsin vt s s R bR S A A SH s S AT AY S AN SO oo v Vs oeis b Wevus e Hm oo 8
5 BOHBNBCIIIRE s cviosniiiaiinmeismassisnsiss s mes s omiem i e sy o v A A SR s BN o s Voo 11
8 RrelslantWIrtSCRIaTE. ..o aiiaviiomns i s o s v A e R s W S SRRSO 12
TV OtOTINADWOSON siciviivitivvvssisss i oo e oS ab S s A T AR RSP AR Ae HoA AR G B G 12
R T ] 1 A R P S 12
D AT O B O vy s e s R i o S A oo IR s RS i s TR 12
10 2 vy () oL Ty | - B e e 13

2.3

3  Entscheidung :
Priifung der Genehmigungsvoraussetzungen ..............ccocccvninnnnn ................................................................ 21
4.1 Allgemeine NebonbesStimMMUNGEN ......cc .k sonitie s ot RO T ETTR TETH It s eucs ovscssanesssnsossanssnnssrassssssananssnnsssonass 21
4.2 2515 [0 7514 [ ] v JRVANEIRISRUSIRERPIERSIUEURIRINSPUNPREPISRAON ST . . SRS o SR ERRTNRRUMOUPDREUS SRS S, 22
4.3 DONKIMBISCRUILE. ...uuiusiinisnsamomsasmnienisssos sssie s sausass i s o5 eA s N £ S FAL RIS SRS ST VR FaD TG IRVS SRR BRI 23
G4 IISSIONBEOIRIER s cmsvmans nss vsssesh s a5 s s R VR M VRO NS S OO AN AR PSR R R A A s FlN a9 24
4.5 BOURNSCRAUEE wiiciiuiiisiaiinviaimiimvadovins vassitiiedssiors i orvomss kb ss sa0e (9505 ¥aiass s v Ees s HesessassmossHes SO0 s ESH AR RV 28
4.6 KrolSIauRWIRESCIRATE. ... oo i i3 s 5 A s SR e S SRR a5 28
AT VOroTINBIWOBON ciiisivvsiiaess Gaivimtosssesins cobavlassivbssss Sias s iots oAb e Wi s AR STV o AN T asa S nae o Woni 29
A8 SBATTOONE o oo s eeses o S o T oS VoA S i S A e S P A e S SR 29
I o= 1 L 1 | T R A PP PP 30
410 BauplanuUDGBIOCIL . e i o v s o v o A s o Sa0 AR 30
AT, DUNgereehb cuunssminiimesssimnimmrrsmmreiiiesiiie e s e R s i AR R s RS 30
A2 NatUrSCRULE ... .oconesiasssremaisssissnmams b i vr s samas s e s s o AR IS A G VAP A oA I ARV aRa AR s 32
413 BelrlebBoINSBIUNG . ..coonsesrsncnnssnssioirmsissmaniismstsss ianins shsmes i sssnsssamis as LSS ARTIF DI SO R ARSI ORI AAN S AT Ao 32
8 KOBLON .. ccmmrmcnsmmosmasmsmprssossransamrossnsssmsvaneunsssspmosmassnrer O e dS TR AT AT R R e A A s AT A S AN S s b 32
6 Anhérung gem. § 1 Verwaltungsverfahrensgesetz fiir das Land Sachsen-Anhalt (VWVfG LSA) i. V. mit § 28
Abs. 1 Verwaltungsverfahrensguselz (VIWVEG). ... wresrsrimssiemsranesssassssenonssrmnsass EaaI AL T SRR T8 TR bu s sadns s TR 40 32
N I TOBE B . oo cnonsers s R oA S i B T e A AN A PP KAy ek e BT SRR C AT e T TR eae T 33
T A O BTN OTPEE im0 AR YE 050 S N AR S R S A O ARy BT R A SR AR AN SR AR ARSI 33
2 IS IONBSTIIUIER vy cox o5vnusinonexsiouss o mmas s xarus s 53so wmsx suxswa AR 2SS TS50 SN P M S BSOS S AR SO PSS PSR SR g0 33
D | BOTOTIRCIIEE s cnmmscomssuanannsesmsssss oo s RN R R RO s AN ta NSRS XA AR A OSSP AR SRR PSS 34
A KreISIaTNITEECIATE o csumvansumvavisssiismamssysnes as o s R A TR S ER N YT PR PO SO SRRV BB RO 34
B ATDOHBBCRLILZ ... ouuvisviswsssisimmsnaiassnmssiemassssas s Eovaasymhss sosw S 0o TSR S HES oAb SR H MRS FER TN w PR S SSINRH SO ST o8 34
B ZuBERANdIgREIIEN ...t anaismsis vt sy v i iasatses s s i on TR SRR oSS T ST O TN RS SRS VROV B SR AY s b 34

Seite 2 von 48



Landesverwaltungsamt 5

402.2.6-44008/22/23 gy

VI  REChtSDoNa SO S UING . csnonsesussmvasionsamsnssmssnssmemessssiass s misinsss sy AR R A o YA NN e A S PV XS Ay 36
ANLAGE'Y: ANaOSUBTORIBOBI Lovoswnissanersimmossonnsinsssssnsssssmvassionssntenssntonsansamss aoeseaiasesss a5 siass sosssuizs FEesIsenvn oA mens 37
ANLAGE 2  FUNABOIICIE ovuusoronacimsssmsimssssnssiicionssss oo ois e arisammias s o Rosanans apAe cof i seiss 1 s 5o s O e romyaass s 41
ANLAGE'3 MorkbIRtt BOUBRTUNTR ouuisicsivississnissmsusiveronsinssseimssssevssssssdonsoasssosiss svisn soonsabsessosssbs siaaosmss svesenss sOaammamms 42
ANLAGE A  ROOTIUBOUIBIION u:uuasonssnscssssisssaoisessssissnss s sy e 4o i viss s aanisns st ia s v ssss s s th aonsins 43

Seite 3 von 48



Landesverwaltungsamt -
402.2.6-44008/22/23 o aniog

e trgiant

| Entscheidung
Genehmigung nach § 16 Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG)

1 Auf der Grundlage der §§ 6,10 und 16 Abs. 1 BImSchG i. V. mit der Nr. 1.2.2.2 (V), 1.16 (V),
8.6.3.1 (G/E), 9.1.1.2 (V) und 9.36 (V) des Anhangs 1 der Verordnung Gber genehmigungs-
bedurftige Anlagen (4. BImSchV) und Art. 10 der Richtlinie 2010/75/EU uber Industrieemis-
sionen (IE-Richtlinie) wird auf Antrag der

BioEnergie Beetzendorf GmbH
Audorfer Weg 2b
38489 Beetzendorf

vom 26.07.2022 (Posteingang am 28.07.2022) sowie den Erganzungen, letztmalig vom
30.11.2023, unbeschadet der behordlichen Entscheidungen, die nach § 13 BImSchG nicht
von der Genehmigung eingeschlossen werden, sowie unbeschadet der auf besonderen Ti-
teln beruhenden Anspriiche Dritter die immissionsschutzrechtliche Genehmigung flr die
wesentliche Anderung der

Biogasanlage am Standort Beetzendorf

hier: Erneuerung der Gaslag = e menter und Garrestspeicher, Anpassung
der Inputstoffe auf 153,5 t/d fir die Gesam_Lnlage sowie Errichtung einer Lagune zur La-
gerungvon Riibe \Wasehwasser

bestehend aus folgenden und zu andernden Betriebseinheiten (BE):

BE 10

e 10.01 Pufferung und Substratzufuhr
e 10.02 Fermentation

¢ 10.03 Kondensatabscheidung

e 10.04 Steuerung/Prozessleitung

BE 20
e 20.01 Biogaslagerung

BE 30
e 30.01 Gasverwertung

BE 40
e 40.01 Gasaufbereitung

BE 50

e 50.01 Lagerung flussiger Giille
e 50.02 Lagerung fester Gulle (HTK/Putenmist)

BE 60

e 60.01 Garrestlagerung

BE 70

e Annahme, Aufbereitung und Lagerung nachwachsender Rohstoffe
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auf den Grundstiicken in 38489 Beetzendorf,

Gemarkung: Beetzendorf,

Flur: 4 Flursticke: 209, 265, 206, 11/1, 11/2, 673/9
erteilt.

2 Die Genehmigung schlief3t andere, die Anlage betreffende behdérdliche Entscheidungen im
Rahmen des § 13 BImSchG ein, insbesondere

e die baurechtliche Genehmigung nach § 71 Bauordnung des Landes Sachsen-Anhalt
(BauO LSA) und

e die denkmalrechtliche Genehmigung nach § 14 Abs. 2 des Denkmalschutzgesetz des
Landes Sachsen-Anhalt (DenkmSchG LSA)

3 Die Genehmigung wird gemaR § 12 Abs. 2 a Satz 1 BImSchG i. V. mit § 71 Abs. 3 Satz 1
BauO LSA unter dem Vorbehalt der nachtraglichen Aufnahme von Auflagen erteilt, deren
Notwendigkeit sich aus dem Ergebnis méglicher archaologlscher Funde und Befunde wéh-
rend der Bauarbeiten ergeben konnen.

4 Mit der Genehmigung Wird geman mS
§ 6 Abs. 3 BauO LSA, die Abstah'ds:fléchen von

« des Gebaudes Technik BA2 und dés’ Fermen ers E
gemal § 66 Abs. 1 BauO LSA, gestattet.

Wweichung von den Vorschriften des

:@Q\\ll betreffend,

5 Die Genehmigung ergeht unter der aufschiebenden Bedingung, dass mit der Bauausfiih-
rung der Lagune, erst begonnen werden darf, wenn:

e sichergestellt ist, dass bei allen Eingriffen unter Oberkante Geldnde auftretende arché&o-
logische Befunde und Funde fachgerecht dokumentiert werden.
6 Die Nebenbestimmung in Abschnitt Il unter Nr. 6.1 des Genehmigungsbescheides vom
05.12.2013 (Az.: 402.3.1-44008/13/21) wird aufgehoben.

Die Nebenbestimmung in Abschnitt Ill unter Nr. 3.1 des Genehmigungsbescheides vom
29.06.2015 (Az.: 402.2.7-44008/14/76) wird aufgehoben.

T Die Genehmigung ist an die Nebenbestimmungen im Abschnitt Il dieses Bescheides
gebunden.
8 Die Genehmigung erlischt, sofern nicht innerhalb von drei Jahren nach Bestandskraft des

Bescheides gegeniber der Antragstellerin mit dem Betrieb der geanderten Anlage
begonnen wird.

9 Die Kosten des Verfahrens tragt die Antragstellerin.
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1.4

1.5

1.6

¢ B

1.8

1.9

Il Antragsunterlagen

Dieser Genehmigung liegen die in Anlage 1 genannten Unterlagen und Plane zu Grunde,
die Bestandteil dieses Bescheides sind.

Il Nebenbestimmungen

Allgemeines

Die Nebenbestimmungen der bisher erteilten immissionsschutzrechtlichen Genehmigungen
fur die Biogasanlage am Standort Beetzendorf behalten insoweit ihre Glltigkeit, als sie zwi-
schenzeitlich nicht geandert oder aufgehoben oder im Folgenden keine Anderungen getrof-
fen werden.

Die Biogasanlage ist entsprechend den vorgelegten und unter Anlage 1 genannten Unterla-
gen zu andern und zu betreiben, sofern im Folgenden keine abweichenden Regelungen ge-
troffen werden.

Das Original oder eine beglaubigte Abschrift des bestandskraftigen Bescheides ist am Be-
triebsort aufzubewahren und den Uberwachungsbehérden auf Verlangen vorzulegen.

Die Aufnahme des Betriebes der geénderten An \,Tet den Uberwachungsbehérden min-
destens zwei Wochen vorher sehﬂﬁfﬁ‘f‘i’* anzuzeigen.

Uber Betriebsanweisungen sind geeigméfé ’Mﬁ}fmahmep zum Umgang bei von den normalen
Betriebsbedingungen abweichenden Bedingungen, wie™

e das An- und Abfahren der Anlage,
Stérungen,

das kurzzeitige Abfahren der Anlage sowie
das unbeabsichtigte Austreten von Stoffen,

festzulegen.

Das Personal ist dartiber regelmagig und nachweislich zu unterweisen.

Alle unter Il Nr. 1.5 genannten Dokumentationen und im Zuge von Wartungen/ Prufungen
erstellten Protokolle sind, bezogen auf den jeweils letzten Eintrag, finf Jahre aufzubewahren
und der zustandigen Uberwachungsbehérde auf Verlangen vorzulegen.

Erforderliche Priifungen an der Anlage i. S. der betrieblichen Eigentiberwachung dirfen nur
durch nachweislich befahigtes Personal durchgefuhrt werden.

Bei einem Wechsel des Entsorgungsweges von Abféllen, die beim Betrieb der Anlage anfal-
len und die aus der Anlage verbracht werden missen, ist dies der zustéandigen Immissions-
schutzbehdérde, verbunden mit den daflr erforderlichen Unterlagen, schriftlich zeitnah anzu-
zeigen. Die Form der Mitteilung kann frei gewahlt werden, solange sie fir die zustandige
Behodrde nachvollziehbar ist.

Der zustandigen Immissionsschutzbehérde sind Anderungen der Person, welche die Pflich-
ten der Betreiberin der genehmigungsbediirftigen Anlage wahrnimmt, umgehend auf Grund-
lage von § 52b BImSchG mitzuteilen. Im Rahmen der Mitteilung der Betriebsorganisation ist
auBerdem anzugeben, auf welche Weise sichergestellt ist, dass die dem Schutz vor schad-
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22

2.3

24

2.5

2.6

3.1

3.2

lichen Umwelteinwirkungen und vor sonstigen Gefahren, erheblichen Nachteilen und erheb-
lichen Belastigungen dienenden Vorschriften und Anordnungen beim Betrieb beachtet wer-
den.

Brandschutz

Die eingereichten Unterlagen zum Brandschutz sind voll inhaltlich umzusetzen. Die in der
Brandschutzdokumentation getroffenen Empfehlungen und Vorschlage sind auszufiihren.

Fur die Loschwasserentnahmestelle auf dem Betriebsgelande, sind die Vorgaben der DIN
14220 ,Loéschwasserbrunnen” und der DIN 14244 "Léschwasser-Sauganschlusses" zu be-
achten bzw. umzusetzen. Vor dem Léschwasserbrunnen des Betriebsgeldndes ist eine Feu-
erwehrbewegungsflache nach der in Sachsen Anhalt giltigen "Richtlinie Uber Flachen flr
die Feuerwehr" zu errichten bzw. zu kennzeichnen und freizuhalten.

Das vorhandene Feuerwehrschlisselrohrdepot ist auf Aktualitat in Bezug auf das Vorhan-
densein bzw. die hinterlegte SchlieBung in Abstimmung mit der zustandigen Brandschutz-
dienststelle des Altmarkkreis Salzwedel bis zur Inbetriebnahme zu prifen.

Die Richtlinie Gber ,Flachen fir die Feuerwehr"-ist vollumfanglich fir alle Zufahrtsflachen
bzw. Umfahrungsflachen umzusetzen. Zu- oder Durchfahrten fiir die Feuerwehr, Aufstellfl4-
chen und Bewegungsfléchen sind'so zu befest gﬁyﬂﬂfﬁﬁ sie von Feuerwehrfahrzeugen mit
einer Achslast bis zu 10 t und einem zuléssigen Gesamtgewicht bis zu 16 t befahren werden
kénnen. Diese Zufahrtswege, sowie Aufst@llégﬂmg,.a_e_v\vegungsfl:‘a‘chen, sind flr die Feuerwehr

standig freizuhalten und entsprechénd zu kennzeichnen, |

Der fur das gesamte Betriebsgelande vorhandene Feuerwehrplan ist entsprechend nach
DIN 14095 in Abstimmung mit der zustéandigen Brandschutzdienststelle des Landkreises bis
zur Inbetriebnahme zu aktualisieren.

Das fiir die Anlage vorhandene Explosionsschutzdokument ist bis zur Inbetriebnahme fort-
zuschreiben.

Denkmalschutz

Die Beobachtung der Eingriffe unter Oberkante Gelande, die Freilegung und Dokumentation
ggaf. auftretender archéologischer Funde und Befunde sind baubegleitend durch das Lan-
desamt fur Denkmalpflege und Archéologie Sachsen-Anhalt durchzufiihren. Die Kontaktauf-
nahme mit dem Landesamt fur Denkmalpflege und Archaologie Sachsen-Anhalt (LDA) ist
auf dem Merkblatt (ANLAGE 2) schriftlich nachzuweisen. Das Merkblatt ist mit der Anzeige
des Baubeginns der zustandigen Denkmalschutz- und Baubehdrde des Landkreises vorzu-
legen.

Die archaologischen Funde und Befunde sind durch wissenschaftlich anerkannte archéaolo-
gische, ggf. naturwissenschaftliche Untersuchungsmethoden in ihrer Stratigraphie zu be-
schreiben und zu dokumentieren (z.B. zeichnerisch und fotografisch). Dieses ist durch die
Antragstellerin zu veranlassen. Im Anschluss daran sind die Funde archaologisch qualifiziert
zu bergen. Die geborgenen Funde sind der restauratorischen Archivierung zuzufiihren. Nach
Abschluss der Untersuchung ist ein Fundbericht (siehe unter Punkt ANLAGE 2) zu erstellen
und der zusténdigen Denkmalschutzbehérde des Landkreises zu Ubergeben. Die Kosten
tragt der Veranlasser der MalRnahme.

Seite 7 von 48



Landesverwaltungsamt 5
402.2.6-44008/22/23 SACHSEN-ANHALT

rdenerma gt

3.3 Das auf der Baustelle einzusetzende Personal, wie Maschinenfiihrer, Bauarbeiter usw. ist
vor Beginn der Ausfiihrung der Erdarbeiten auf das mégliche Vorhandensein historisch wert-
voller Funde und Befunde aufmerksam zu machen. Diese Belehrung (siehe ANLAGE 3
Merkblatt-Bodenfunde) ist der zustandigen Denkmalschutzbehérde des Landkreises schrift-
lich zu bestatigen und vor Baubeginn vorzulegen.

4 Immissionsschutz

4.1 Anlagenbezogener Immissionsschutz

Einsatzstoffe

4.1.1. Die folgenden Einsatzstoffe sind unter der Gewabhrleistung einer hydraulischen Verweilzeit
im gasdichten System von 150 Tagen fir die Erzeugung von Biogas in der Biogasanlage |
zulassig (insgesamt maximal 17.032 t/a bzw. maximal 46,7 t/d):

Inputstoffe Menge pro Jahr Menge pro Tag
Rinder- und Schweinegtille 5.993 t/a 16,4 t/d
Mais- und l’lGanzpranzensilage ‘ 26,2 t/d
\ Lol
Zuckerribenmus " 2,3 t/d
=G é.j:—:' % I_\
Grassilage R |  660ta 1,8 t/d

4.1.2. Die folgenden Einsatzstoffe sind unter der Gewahrleistung einer hydraulischen Verweilzeit
im gasdichten System von 150 Tagen fir die Erzeugung von Biogas in der Biogasanlage |
zulassig (insgesamt 38.992 t/a bzw. 106,8 t/d):

Inputstoffe Menge pro Jahr Menge pro Tag
Rinder- und Schweinegtille 1.720 t/a 4,7 td
Huhnertrockenkot (HTK) 550 t/a 1,5 t/d
Mais- und Ganzpflanzensilage 16.409 t/a 45,0 t/d
Zuckerribenmus 16.478 t/a 45,1 t/d
Grassilage 3.835t/a 10,5 t/d

4.1.3. Die maximal produzierte Rohbiogasmenge der Gesamtanlage darf 9.430.770 Nm?*a nicht
Uberschreiten.

4.1.4. Es ist sicherzustellen, dass nur Stoffe als Einsatzstoffe angenommen und eingesetzt wer-
den, die fiur die Erzeugung von Biogas durch enzymatischen oder mikrobiologischen Abbau
geeignet oder férderlich oder als typisch landwirtschaftliche Verunreinigung wie Erdanhaf-
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4.1.5.

4.1.6.

4.1.9.

tungen oder Sand im Substrat unvermeidbar sind und die keine schadlichen Umwelteinwir-
kungen und sonstige Gefahren, erhebliche Nachteile oder erhebliche Belastigungen hervor-
rufen.

Es sind ausschlieBlich Einsatzstoffe zuldssig, die keine Abfalle im Sinne des § 3 Abs. 1 des
Kreislaufwirtschaftsgesetzes (KrWG) darstellen.

Allgemeine Nebenbestimmungen

Sollte betriebsbedingt mehr Biogas entstehen, als liber die installierte Gasverbrauchsein-
richtung verbraucht bzw. in den Gasspeichern zwischengelagert werden kann, so ist das
anfallende Biogas zunachst (iber die Notverbrauchseinrichtungen (Gasfackel) zu verbrau-
chen. Ein Ansprechen der Uber- und Unterdrucksicherungen ist im Regelbetrieb zu vermei-
den. Ein Ansprechen der Uber- und Unterdrucksicherungen ist im Betriebstagebuch zu ver-
merken. Nach Auslésen der Uber- oder Unterdrucksicherungen miissen diese automatisch
wieder in einen funktionsfahigen Zustand Gberfuhrt werden. Dies ist im Betriebstagebuch zu
dokumentieren.

. Die gasdichte Abdeckung der Fermenter und der Garrestspeicher ist mit einer zuséatzlichen

auRBeren Umhdllung der Gasmembran auszufuhren (Doppelmembran). Der Zwischenraum
oder der Abluftstrom des Zwischenraums ist durch methansensitive Verfahren oder Mes-
sungen von explosiver Atmosphére auf Le: ﬂlﬁﬂ berwachen. Die gemessenen Werte
sind automatisch zu erfassen, aufzuzeichr n und im Hinblick auf die Entstehung von Un-
dichtigkeiten auszuwerten. Die Dokumenfaﬂeﬁ;jst funf Jahre, ab dem Zeitpunkt der letzten
Eintragung, aufzubewahren und der fiir den Immissiohsschutz zustandigen Behorde auf
Verlangen vorzulegen.

. Fur die Fermenter und die Garrestspeicher ist der Gasfillstand kontinuierlich zu tiberwachen

und anzuzeigen. Die Behalter missen zusatzlich mit automatischen Einrichtungen zur Er-
kennung und Meldung unzulassiger Gasfilllstande ausgeristet sein. Zusatzliche Gasver-
brauchseinrichtungen sind so zu steuern, dass sie automatisch in Betrieb gesetzt werden,
bevor Emissionen tiber Uberdrucksicherungen entstehen. Das Ansprechen von Uber- oder
Unterdrucksicherungen muss Alarm auslésen und ist zu registrieren und zu dokumentieren.
Die Dokumentation ist finf Jahre, ab dem Zeitpunkt der letzten Eintragung, aufzubewahren
und der fur den Immissionsschutz zustédndigen Behérde auf Verlangen vorzulegen.

Ist fur Instandhaltungsarbeiten ein Offnen der gasbeaufschlagten Anlagenteile erforderlich,
ist die Emission von Biogas zu vermeiden oder, soweit dies nicht méglich ist, zu minimie-
ren.

4.1.10. Erzeugtes Biogas ist zu nutzen, soweit die Zusammensetzung nach dem Stand der Tech-

4.1.11.

nik eine Verwertung ermdéglicht. Ist dies wegen einer Abschaltung fiir geplante Instandhal-
tung oder einer Abregelung der Leistung der Gasverwertungseinrichtung nicht méglich, so
ist das erzeugte Biogas in der Anlage zu speichern. Soweit Biogas wegen Abweichungen
vom bestimmungsgemaRen Betrieb nicht verwertet werden kann und soweit eine Speiche-
rung nicht maéglich ist, ist das Biogas durch die Notfackeln zu verbrennen

Anlagensicherheit

Die Gesamtanlage ist vor Inbetriebnahme der wesentlichen gednderten Anlage einer sicher-
heitstechnischen Priifung nach § 29a BImSchG zu unterziehen. Die Prifung ist von einem
von der zustandigen Behorde eines Landes bekanntgegebenen Sachverstandigen durch-
fuhren zu lassen. Zu prifen ist der ordnungsgemafRe Einbau, die sichere Funktion und die
Wirksamkeit aller sicherheitstechnisch bedeutsamen Anlagenteile. Die Prifung hat gemaf
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der LAI-Arbeitshilfe flr sicherheitstechnische Prifungen an Biogasanlagen in Verbindung
mit dem Anhang V der TRAS 120 ,Sicherheitstechnische Anforderungen an Biogasanlagen®
zu erfolgen.

Insbesondere gilt es zu priifen, ob die geanderte Anlage den Anforderungen zum Stand der
Technik und zum Stand der Sicherheitstechnik gemaR der TRAS 120 genigt.

Der vom Betreiber zur Beauftragung vorgesehene Sachversténdige und der detaillierte Prif-
umfang sind mit der flr die Stérfallvorsorge zustandigen Behérde zwingend vor der vertrag-
lichen Bindung abzustimmen. Der Bearbeiter des vorliegenden Stérfallkonzepts ist von der
Beauftragung ausgenommen.

Werden Mangel festgestellt, ist durch den Sachverstandigen festzulegen, welche Mangel
vor Inbetriebnahme abgestellt werden miissen. Eine Wiederholungspriifung ist nach Abstel-
lung der Mangel und vor der Inbetriebnahme durchzuflhren.

Eine Inbetriebnahme bei Vorliegen von bedeutsamen Mangeln ist nicht zulassig.
Bedeutsame Méngel liegen vor, wenn die technischen sowie organisatorischen Sicherheits-
vorkehrungen nicht ausreichen, um die Sicherheit der Anlage zu gewahrleisten, unabhéngig
davon, ob bereits entsprechende Vorschriften vorliegen oder nicht.

Mindestinhalte der sicherheitstechni 1g'sind insbesondere:

o Nachweis der Standsicherheit fiir die wesentlich geanderte Anlage

e Beurteilung des Konzeptes zur Ve.\rhiﬁ&é@mg-vpn_ﬁtérfé|Ien

e Beurteilung der Konstruktion und Auslegung der geanderten Anlage

e Beurteilung der Auslegung der Komponenten, z.B. Festigkeitspriifungen von Rohrleitun-
gen, Dichtungspriifung, Uberdrucksicherung, Flammendurchschlagsicherung auch un-
ter Berlicksichtigung der Beanspruchung bei einer Stérung des bestimmungsgemafRen
Betriebs sowie witterungsbedingter Einflisse

e Beurteilung der gastechnischen, funktionalen sowie elektrischen Sicherheit

o Uberpriifung der Errichtung von Anlagen oder Anlagenteilen in Konformitét mit den An-
tragsunterlagen

e Beurteilung der MalRnahmen zur Eigentiberwachung und Instandhaltung der Anlage

e Prifung des Brand- und Explosionsschutzes

e Prufung von sicherheitstechnischen Einrichtungen und deren Funktion

e Prufung der Anlagendokumentation und Betriebsorganisation (Betriebsanweisungen,
Gefahrdungsbeurteilung, Explosionsschutzdokument, Brandschutzkonzept, Feuerwehr-
pléne etc.)

4.1.12. Das Ergebnis der Prifung, einschlieflich der Bewertung von aufgetretenen Mangeln, ist der
zustandigen Immissionsschutzbehérde mindestens 2 Wochen vor Inbetriebnahme vorzule-
gen.

4.1.13. Die sicherheitstechnische Prifung gem. § 29a ist wiederkehrend alle 3 Jahre ab dem Zeit-
punkt der Inbetriebnahme der wesentlich gednderten Anlage unaufgefordert zu wiederholen
und das Ergebnis der zustandigen Immissionsschutzbehérde spatestens nach zwei Wochen
vorzulegen.

4.1.14. Die Anlage ist mit den erforderlichen sicherheitstechnischen Einrichtungen zu betreiben. Si-
cherheitstechnische Einrichtungen, einschliellich der zugehdérigen Armaturen, missen ge-
gen unbeabsichtigte Betatigung geschitzt sein. Die Versorgung der sicherheitstechnischen
Einrichtungen (einschl. zusatzlicher Gasverbrauchseinrichtungen) muss redundant erfolgen.
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Es muss ein Notstromkonzept gemal TRAS 120 (Kap. 2.6.5.3) erstellt werden und auf der
Anlage bis zur Inbetriebnahme vorliegen.

4.1.15. Die Garbehalter und Membransysteme sind gemaR dem Stand der Technik und der Sicher-
heitstechnik entsprechend der TRAS 120 Kapitel 3.3 fur Garbehalter und Kapitel 3.5 flr die
Membransysteme auszufiihren und zu betreiben.

4.1.16. Die Anlage ist entsprechend dem Stand der Technik und Sicherheitstechnik gem. TRAS
120, Kapitel 3, zu errichten und zu betreiben.

4.1.17. Bis zur Inbetriebnahme sind Pléane zu erstellen, welche MaRnahmen bei Stérungen der An-
lage regeln. Der Inhalt des Alarmplans, des Notfallplanes und des Notstromkonzepts hat
den Anforderungen der TRAS 120, Kapitel 2.6.5, zu entsprechen.

4.1.18. Die Dichtheit aller gasbeaufschlagter Anlagenteile, einschlieflich der Funktionsfahigkeit von
Absperrarmaturen, ist vor Inbetriebnahme und wiederkehrend alle 3 Jahre zu prifen und zu
bewerten. Bei konstruktiv auf Dauer technisch dichten Anlagenteilen kann die wiederkeh-
rende Dichtheitspriifung nach 12 Jahren erfolgen. Die detaillierten Anforderungen an die
Prafung und den Prifer sind der TA Luft Nr. 5.4.1.15 und der TRAS 120 Kapitel 2.6.4 zu
entnehmen; e "

4.1.19. Es ist ein Konzept zur Eigenibenwar  bis zur In ,‘;_rjebnahme der Anlage zu erstellen.
Das Uberwachungskonzept hat den Anforderungen der TRAS 120, Kapitel 2.6.3 und An-
hang V, zu entsprechen. P N

£ ‘\"ﬂ’ 7/ ‘“H—:\-
4.1.20. Das Personal der Anlage und auf'der Anlage tatige Personen sind nachweislich zu schulen

und zu unterweisen. Die Schulungen und Unterweisungen des Anlagenpersonals sind re-
gelmaRig durchzufihren. Die Anforderungen an die Fachkunde, Qualifikation, Schulung
oder Unterweisung haben dem Anhang IV der TRAS 120 zu entsprechen.

4.2 Physikalische Umweltfaktoren

4.2.1 Die Anlage ist so zu errichten und zu betreiben, dass die angegebenen emissionsrelevanten
Kapazitaten, Ausriistungen und Betriebszeiten nicht erhéht bzw. verandert werden. Entspre-
chend dem Stand der Technik sind gemaR Nr. 2.5. und 3.1.b TA Larm, Maschinen, Apparate
und Einrichtungen mit geringer Larmentwicklung zu installieren und einzusetzen.

4.2.2 Der Schallleistungspegel (LWA) der Stitzluftgeblase flr die Tragluftdacher auf den Fermen-
tern und den Garrestspeichern darf einen Wert von je 89 dB(A) nicht Uberschreiten. Ent-
sprechend dem Stand der Technik darf das Betriebsgerdusch der Geblase keine tonalen
Auffalligkeiten im Frequenzspektrum aufweisen.

4.2.3 An-und Abtransporte, innerbetriebliche Transporte mit Radlader sowie die Verdichtung der
Inputstoffe im Fahrsilo diirfen nur tags zwischen 06:00 und 22:00 Uhr erfolgen.

5 Bodenschutz
2.1 Werden bei Erdbauarbeiten kontaminierte Bodenbereiche aufgeschlossen, sind diese der
unteren Bodenschutzbehérde zur Priifung und Bewertung anzuzeigen.

5.2  Der bei der BaumaRnahme anfallende Boden ist in seinen Eigenschaften zu erhalten und
zur Verbesserung und zum Erhalt der Bodenstruktur einschlieBlich der Bodenfunktionalitat
an anderer Stelle in den Oberboden (Mutterboden) einzusetzen. Der Mutterbodenabtrag ist
auf das erforderliche MaR zu begrenzen.
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6.1

6.2

6.3

6.4

8.2
8.3

Nicht vermeidbarer Bodenaushub ist auf dem Grundstiick zu belassen oder sinnvoll zu ver-
werten. Vor Einbau ortsfremder Materialien muss deren Schadensfreiheit nachgewiesen
werden.

Die Versiegelungsflachen auf dem Standort sind auf ein Mindestmal} zu begrenzen. Versie-
gelungsflachen fir die aus technologischen Griinden kein Erfordernis zur Vollversiegelung
(Verkehrsflachen) gegeben ist, sind in wasserdurchlassiger Bauweise auszufiihren.

Kreislaufwirtschaft

Die im Rahmen der BaumaRnahme anfallenden gefahrlichen und nicht gefahrlichen Abfalle
sind getrennt zu sammeln und zu behandeln, vor Verunreinigungen zu schitzen und einer
ordnungsgemaRen Entsorgung in dafiir zugelassenen Anlagen zuzufiihren. Die Nachweis-
fuhrung der Entsorgung richtet sich nach den rechtlichen Anforderungen der Nachweisver-
ordnung und Gewerbeabfallverordnung.

Die im Rahmen des Anlagenbetriebs anfallenden gefahrlichen und nicht gefahrlichen Abfélle
sind getrennt zu sammeln und zu behandeln, vor Verunreinigungen zu schitzen und einer
ordnungsgemafen Entsorgung in daflir zugelassenen Anlagen zuzufiihren, sofern diese
nicht im Rahmen der Riicknahme einer Wartungs- und Servicefirma Uberlassen werden kon-
nen. Die Nachweisflihrung der. Entsorgung i _,v,nach den rechtlichen Anforderungen
der Nachweisverordnung und Gewerbeabf

Die Dokumentation nach Gewerbeabfqllvero'anyng jGewAbfV) ist der zustandigen Behdrde
auf Verlangen vorzulegen. 4

Grundsatzlich sind alle beim bestimmungsgemalen Betrieb der Biogasanlage anfallenden
Abfélle vorrangig zu verwerten.

Veterindarwesen

Der in der Biogasanlage eingesetzte Inputstoff Gulle darf nicht in andere Tierhaltungen ver-
bracht und dort gelagert werden.

Wasserrecht

Das zu errichtende Waschwasserbecken ist mit einer 3mm dicken Folie, welche als kiinstli-
che Dichtung fungiert, auszukleiden.

Die Schlammraumung hat so zu erfolgen, dass die Folie nicht beschadigt wird.

Ist das Becken der Sonnenstrahlung ausgesetzt, ist ein UV-besténdiges Material zu verwen-
den.

Arbeitsschutz

Anlagen in explosionsgeféhrdeten Bereichen, die Geréate, Schutzsysteme oder Sicherheits-
, Kontroll- oder Regelvorrichtungen sind oder beinhalten, sind Uberwachungsbeduirftige An-
lagen. Die Biogasanlage darf nach wesentlicher Anderung nur in Betrieb genommen wer-
den, wenn die Anlage unter Beriicksichtigung der vorgesehenen Betriebsweise durch eine
befahigte Person oder eine zugelassene Uberwachungsstelle auf inren ordnungsgemaéien
Zustand hinsichtlich der Montage, der Installation, den Aufstellungsbedingungen und der
sicheren Funktion gepriift worden ist. Die Uberpriifung aller Geréte, Schutzsysteme sowie
Sicherheits-, Kontroll- und Regeleinrichtungen in explosionsgefahrdeten Bereichen ist wie-
derkehrend mindestens alle 3 Jahre durchfiihren zu lassen.
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Es ist im Rahmen einer Gefahrdungsbeurteilung vor Inbetriebnahme zu ermitteln, ob und
welche Schutzmalnahmen gegen die Gefahr des Versinkens bzw. Ertrinkens erforderlich
sind.

Becken, in denen Ertrinkungsgefahr besteht, missen in jedem fir sich abgeschlossenen
Beckenteil an giinstigen Stellen mit fest eingebauten Notausstiegen ausgerustet sein.

Betriebseinstellung

Beabsichtigt die Anlagenbetreiberin den Betrieb der genehmigungsbedurftigen Anlage ein-
zustellen, so hat sie dies unter Angabe des Zeitpunktes der Einstellung der fur den Immis-
sionsschutz zustéandigen Uberwachungsbehérde unverziiglich, jedoch spétestens vier Wo-
chen, nachdem die unternehmerische Entscheidung hierzu getroffen wurde und bevor die
Absicht durch erste Stilllegungsvorbereitungen nach auen hin erkennbar wird, anzuzeigen.

Die gemafl § 15 Abs. 3 BImSchG der Anzeige zur Betriebseinstellung beizufligenden Un-
terlagen missen inshesondere Angaben Uber folgende Punkte enthalten:

o die weitere Verwendung der Anlage und des Betriebsgrundstiicks (Verkauf, Abbruch,
andere Nutzung, blof3e Stilllegung usw.),

e bei einem Abbruch der Anlage der Verbleib der dabei anfallenden Materialien,

e beieiner bloRen Stilllegung die vorgesehenenMa[énahmen zum Schutz vor den Folgen
nattrlicher Einwirkungen (K@W@Sl@ erialermiidung usw.) und vor dem Betreten
des Anlagengelandes durch Unbefugte,

e die zum Zeitpunkt der BetrvebselnstelIu\g/vgr@ussmhtl|ch vorhandenen Einsatzstoffe
und Erzeugnisse und deren Verbleib,

e durch den Betrieb moglicherweise verursachte Bodenverunreinigungen und die vorge-
sehenen MalRnahmen zu deren Beseitigung,

e die zum Zeitpunkt der Betriebseinstellung voraussichtlich vorhandenen Abfélle und de-
ren Entsorgung (Nachweis des Abnehmers) bzw. der Zufihrung zur Verwertung, so-
weit dies mdglich ist sowie

e bei einer Beseitigung der Abfélle die Begriindung, warum eine Verwertung technisch
nicht méglich oder zumutbar ist.

Vor der Betriebseinstellung der Anlage sind die Anlagenteile unter Beachtung rechtlicher
Vorschriften vollstandig zu entleeren und so zu behandeln, dass sie gefahrlos geéffnet und
demontiert werden kénnen

Im Falle einer Betriebseinstellung hat die Betreiberin sicherzustellen, dass alle Anlagenteile,
die zur ordnungsgemaRen Betriebseinstellung und zur ordnungsgemafRen Verwertung oder
schadlosen Beseitigung der noch vorhandenen Abfalle erforderlich sind, so lange weiterbe-
trieben werden, wie dies zur Erflllung der Pflichten nach § 5 Abs. 3 BImSchG erforderlich
ist (z. B, Energieanlagen, Einrichtungen zur Luftreinhaltung, Brandschutzeinrichtungen, Ab-
wasserbehandlungsanlagen).

Alle anderen Abfélle sind priméar der Wiederverwertung und, soweit dies nicht méglich oder
unverhaltnismafig ist, einer gemeinwohlvertraglichen Beseitigung zuzufihren.

Im Falle einer Betriebseinstellung sind zur ordnungsgemafRen Erfullung der Pflichten nach
§ 5 Abs. 3 BImSchG sachkundige Arbeitnehmer zu beschaftigen.

Nach der Stilllegung ist das Betriebsgelande der Anlage so lange gegen unbefugten Zutritt
zu sichern, bis von der Anlage und dem Betriebsgeldnde keine schadlichen Umwelteinwir-
kungen oder sonstigen Gefahren, erhebliche Nachteile oder erhebliche Belastigungen fur
die Allgemeinheit und die Nachbarschaft mehr hervorgerufen werden.
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IV Begriindung

1 Antragsgegenstand

Mit dem Bescheid nach § 4 BImSchG durch den Landkreis Altmarkkreis Salzwedel vom
30.05.2011 (Az.: N7032005), wurde die Errichtung und der Betrieb der Biogasanlage geneh-
migt.

Die Biogasanlage wurde weiterhin gemafl § 16 BImSchG durch die Genehmigungen des
Landesverwaltungsamtes

e vom 05.12.2013 (Az.: 402.3.1-44008/13/21)
e vom 29.06.2015 (Az.: 402.2.7-44008/14/76)

wesentlich gedndert.

Die BioEnergie Beetzendorf GmbH beabsichtigt am Standort Beetzendorf mit der Erneue-
rung der Gaslagerdacher aller Fermenter und Gérrestspeicher, der Anpassung der Input-
stoffe sowie der Errichtung und den Betrieb einer Lagune zur Lagerung von Riubenwasch-
wasser die Biogasanlage wesentlich zu andern.und zu betreiben.

Sie hat dazu am 21.07.2022 (Posteingang 28.07. 2022) d|e immissionsschutzrechtliche Ge-
nehmigung nach.§.16 BimSehGsbeantragti a}%‘g

SR T"!&‘l'" ;-
AntragsgeméB soll durch den Wééﬁsie ”é%r (f" lagerdacher sich die Gaslagermenge von
10,82 t auf 32,23 t erhdhen, der Emsatz von lﬁputstgffen fur die Gesamtanlage von 183 t/d

auf 153,5 t/d reduziert werden sowie eine Lagune zur l@gerung von Ribenwaschwasser mit
einer GroRe von 510 m?® errichtet und betrieben werden.

2 Genehmigungsverfahren

Die Verordnung tiber genehmigungsbedurftige Anlagen (4. BImSchV) regelt die Zuordnung
von genehmigungsbedirftigen Anlagen nach den Verfahrensarten.

Die Biogasanlage ist im Anhang 1 der 4. BImSchV unter den Nummern 1.2.2.2 (V), 1.16 (V),
8.6.3.1 (G/E), 9.1.1.2 (V) und 9.36 (V) als genehmigungsbedrftige Anlage genannt. Nach §
2 Abs. 1 Nr. 1 a) der 4. BImSchV ist fur Anlagen, die in Spalte ¢ des Anhangs 1 mit dem
Buchstaben G gekennzeichnet sind, ein Genehmigungsverfahren nach § 10 BImSchG
durchzufuhren. Weiterhin handelt es sich durch die Kennzeichnung mit dem Buchstaben E
in Spalte d des Anhangs 1 der 4. BImSchV um eine Anlage gemafR Art. 10 der Richtlinie
2010/75/EU (IE-Richtlinie).

Zustandige Genehmigungsbehérde zum Zeitpunkt der Antragstellung ist infolge der Verord-
nung Uber die Regelung von Zustandigkeiten im Immissions-, Gewerbe- und Arbeitsschutz-
recht sowie in anderen Rechtsgebieten (Immi-ZustVO) das Landesverwaltungsamt.

Das Genehmigungsverfahren wurde gemafR § 10 BImSchG i. V. mit der der Verordnung tber
das Genehmigungsverfahren (9. BImSchV) durchgefihrt.

GemalR § 11 der 9. BImSchV erfolgte die Einbeziehung der Behérden, deren Aufgabenbe-
reich von dem Vorhaben beriihrt wird. So wurden im Genehmigungsverfahren folgende Be-
hérden beteiligt:

e das Landesverwaltungsamt Sachsen-Anhalt:

— Referat Abfallwirtschaft,
— Referat Immissionsschutz, Chemikaliensicherheit, Gentechnik, Umweltvertrag-
lichkeitsprifung,
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— Referat Naturschutz,
— Referat Veterindrangelegenheiten

e das Landesamt flr Verbraucherschutz des Landes Sachsen-Anhalt, Gewerbeaufsicht
Regionalbereich Nord/Mitte (Dezernat 52)

e das Amt fur Landwirtschaft, Flurneuordnung und Forsten Altmark
e der Landkreis Altmarkkreis-Salzwedel
¢ die Verbandsgemeinde Beetzendorf-Diesdorf

Offentlichkeitsbeteiligung

Entsprechend der Fiihrung des Verfahrens nach § 10 BImSchG i. V. mit der 9. BImSchV ist
im Verfahren die Offentlichkeit zu beteiligen.

Das Vorhaben wurde gem. § 10 Abs. 3 und 4 BImSchG und § 8 Abs. 1 der 9. BImSchV
offentlich bekannt gemacht. Die Veréffentlichung erfolgte am 15.02.2024 im Amtsblatt fur
das Landesverwaltungsamt (Ausgabe 02/2024) sowie am 15.02.2024 in der Volksstimme,
Lokalausgabe Klétzer Rundschau/Jeetze Kurier. .

Der Antrag und die Antragsunterlagen Iagen gem § 10 der 9. BImSchV in der Zeit vom
23.02.2024 bis-einschlieRlich 22:03. in V erba andsgemeinde Beetzendorf-Diesdorf
(Sachbereich Bauamt) in Beetzenéltarf‘tmd" T nL: esverwaltungsamt aus.

Wihrend der Einwendungsfrist vom23:02. ZQWmmnschhethh 22.04.2024 wurden beim
Landesverwaltungsamt keine Emwendungen gegen das beantragte Vorhaben erhoben.

Da gegen das Vorhaben keine Einwendungen erhoben wurden, konnte gemall § 16 Abs. 1
Nr. 1 der 9. BImSchV der fiir den 23.05.2024 vorgesehene Erérterungstermin entfallen. Die
Veréffentlichung dieser Entscheidung erfolgte am 17.05.2024 in der Volksstimme, Lokalaus-
gabe Klétzer Rundschau/Jeetze Kurier und im Amtsblatt fir das Landesverwaltungsamt
Ausgabe vom 17.05.2024.

UVP- Vorpriifung

Im Ergebnis der Vorpriifung gemafl § 9 Abs, 2 Satz 1 Nr. 2i. V. m. § 7 Abs. 1 des Gesetzes
tber die Umweltvertraglichkeitsprifung (UVPG) wurde festgestellt, dass das Vorhaben nicht
UVP-pflichtig ist.

Die BHKW-Anlage (Feuerungswarmeleistung 3,589 MW) ist in die Nr. 1.2.2.2 Anlage 1
UVPG einzustufen. Danach ist fiir die Anderung dieses Anlagenteils eine standortbezogene
Vorprifung nach § 9 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 UVPG i. V. m. § 7 Abs. 2 UVPG durchzuflihren.

Der Anlagenteil der Biogasanlage zur Aufbereitung von Biogas ist aufgrund einer Einsatz-
menge an Biogas (Rohgas) von ca. 5,2 Mio. Nm? / Jahr in die Nr. 1.11.2.1 Anlage 1 UVPG
einzuordnen, so dass fiir die Anderung dieses Anlagenteils eine allgemeine Vorpriifung nach
§ 9 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 UVPG i. V. m. § 7 Abs. 1 UVPG durchzuflhren ist.

Durch die in der Biogasanlage gelagerte Menge an Biogas von insgesamt ca. 32,23 t ist
dieser Anlagenteil in die Nr. 9.1.1.2 Anlage 1 UVPG einzuordnen. Dadurch ist fiir die Ande-
rung dieses Anlagenteils eine allgemeine Vorpriifung nach § 9 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 UVPG i.
V. m. § 7 Abs. 1 UVPG durchzufiihren.

Unter dem Gesichtspunkt, dass die allgemeine Vorpriifung nach UVPG unter Bezug auf Kri-
terien der Anlage 3 UVPG, im Vergleich zur standortbezogenen Vorpriifung die umfangrei-
cher ist, wurde fur das Gesamtanderungsvorhaben ,Biogasanlage “ einschliellich BHKW-
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